
装置名称

被测介质名称*（成份）

被测介质种类* □液位 □气体 □蒸汽

温度范围* 最高  ℃ 常用       ℃ 最低             ℃

压力范围* 最高  Mpa 常用      Mpa 最低             Mpa

介质密度(标准)    Kg/m3 介质密度（工况）  Kg/m3

动力粘度

流量单位*

刻度流量 最大流量

常用流量* 最小流量*

管道口径*
允许仪表压损

管道敷设情况

管道式 是否配法兰 □是              □否

插入式 是否配球阀 □是              □否

隔爆

用户单位名称

□能随机停工检修                 □不能随机停工检修

□室外                □室内               □井下

选用仪表的形式

流量计选型咨询单

□监测        □测量控制          □计量    □其他

□内部考核    □贸易结算     □能源物料平衡     □其他

工
艺
操
作
条
件

                  PaS或                 CP

□Kg/h  □T/h   □m3/h  □ML/h  □Nm3/h(气体在标准状态)

 内径/外径：      /壁厚           mm                                  

输出到

输出信号

防爆要求

直管段

仪表使用环境

流向（面对表头显示
器）

□本安    □安全栅（□配供□自配）

□从左到右             □从右到左

拟选流量表名称

使用目的*

计量用途*

选用仪表口径

□脉冲    □4～20mA     □无输出（就地显示）      □通信

□二次仪表    □计算机      □其他      □无

                 mm（通常 按同等工艺管道规格确定）

                                     Kpa

□水平               □垂直



备注：

注：“*”--为必须填写项目，为正确选型、订货、安装和使用未表“*”也应尽量填写。



□通信

□能随机停工检修                 □不能随机停工检修

□室外                □室内               □井下

流量计选型咨询单

□监测        □测量控制          □计量    □其他

□从左到右             □从右到左

□脉冲    □4～20mA     □无输出（就地显示）      □通信

□二次仪表    □计算机      □其他      □无



备注：

注：“*”--为必须填写项目，为正确选型、订货、安装和使用未表“*”也应尽量填写。


