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安装、操作或维修 S600/S800 型压力变送器之前，请通读

产品说明书.如果违反变送器安装及操作安全规定，则会导

致严重伤害或死亡。 

本手册包含的资料旨在为拥有完整产品说明书，并熟悉

S600/S800 变送器的安装及操作的熟练用户提供帮助。 

如果需要有关 S600/S800 变送器的安全安装和操作的其它

信息，请与附近的斯卢森公司办事处联系。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                单 元 1： 

 

简 介 

本部分概述了本手册所涉及的型号以及手册结构。 

                     

  

     警   告 

     警   告 
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下述局限性可能会防碍您进行安全或者有效的操作，关键

参数测量场合应有适当的故障诊断和备用系统。 

变送器内含有一种灌充液，它用于将过程压力通过隔离膜

片传送至压力传感元件上。在极少的情况下，在充油的压

力变送器内可能出现漏油通道，造成这种现象可能的原因：

隔离膜片机械损坏，过程液体凝固、不适宜的过程液体对

隔离膜片造成腐蚀等。 

发生漏油的变送器通常能够继续运行一段时间。但不断的

漏油，最终将引起一个或者多个工作参数超出公布的性能

指标，而工作点输出继续发生小的偏差。漏油的征兆和其

它不相关的问题包括： 

■ 真正零点和量程不断偏移，或工作点输出不断偏移，或

者两种现象都有。 

■对于压力增大或者减小的低敏感性或者两者均不敏感。 

■有限的输出速度或者非常严重的非线性输出，或者两者

皆是。 

■输出过程噪声发生变化。 

■工作点输出发生明显漂移。 

■真正零点或者量程的偏移值突然增大，或者两者都增大。 

■输出不稳定。 

■饱和输出为高或者低。 
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单 元 1： 

 

产 品 型 号 

 

本手册提供的产品具有以下性能： 

除了实现传统意义上的变送功能外，还增加了压力的现

场显示，通讯输出。压力值可直接由 RS232 或 RS485 送往

现场集中控制室的计算机。 

符合现场总线 Hart 通讯协议，即在模拟 4～20 信号基

础上叠加高频数字信号，可完成传统的回路控制，也可接

入符合 Hart 通讯协议的任何上位设备。 

型号 测量范围 精度 量程比 

S600 0-500Pa～80Mpa 0．1% 10：1 

S800DP 0-6Kpa～14Mpa 0．1% 100：1 

S800DR 0-80Pa～1.6Kpa 0．1% 100：1 

S800AP 0-10Kpa～500Kpa 0．1% 100：1 

S800LT 0-6Kpa～1Mpa 0．1% 100：1 

S800 远传型 0-6Kpa～10Mpa 0．1% 100：1 
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  单 元 1： 

 

手册结构 

本手册旨在帮助进行 S600/S800 系列智能压力/差压变

送器的基本安装和操作。 

单元 1 简介 

单元 2 启动和设定 

介绍常用启动任务和参数设定，分两种方法，一种是通

过液晶面板，一种是通过手操器。 

单元 3 安装和接线 

概述安装步骤和安装接线图 

单元 4 故障检修 

对于与变送器和手操器有关的常用诊断信息，介绍了基

本的故障检修技术。 
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  单 元 2： 

 

概 述 

   安全事项 

   本部分的步骤和指导需要特别注意，以便确保操作人员

的安全。在进行操作之前，请参阅以下安全事项 

   

 

                         
 

爆炸可能引起死亡或重伤。 

。在线路通电时，不得在爆炸性环境下拆卸变送器表盖。 

。变送器两个表面必须完全旋合，以便符合防爆要求。 

。当在爆炸性环境下连接手操器之前，应确保回路中变送器的安装

符合本质安全或非易燃现场接线的常规要求。 

     警   告 
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爆炸可能引起死亡或重伤。 

。应避免与引线接线端子相接触。引线上可能存在的高压

会引起触电。 
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  单 元 2： 

 

2.1 启动：初始通信 

  

 

 

 

 

    在实验室接上校验仪器后，按下接口的 ON/OFF 键，使

之工作。每次开机时，通信接口都依次进行自检。自检完

以后，通信接口开始查寻变送器，如果找到显示： 

 

 

 

 

 

 

此时，按 Enter 键则进入主菜单。按修改键可设置工厂代

码（用←↑→↓）。 

    如果接口在查寻变送器时没能找到，则警告如下： 

 

 

 

 

 

 

此时，用↑↓移动光标，然后按 Enter 键。 

短地址固定为零。如果发生警告请检查接线后重新操

作，按 Enter 键则进入主菜单。 
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单 元 2： 

 

 

 

 

 

 

           HT388     

接   口   自    检 

    请 等 待 

           变送器     

工位号=[xxxxxxx] 

  按 Enter 继续 

   警告未通信上 

●短地址为 0-15 

用工位号通信 

  按 Enter 继续 

   选择功能[ 1 ] 

1.测试   2.组态 

3.格式化 

  按 Enter 继续 

     警   告 
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分别按 1、2、3 后再按 Enter 键即进入相应的功能菜

单。 

2.2 变送器和回路测试 

    测试功能验证变送器、接口和回路是否工作正常。 

 

 

 

 

 

 

移动光标到所选项，然后按 Enter 键。按退出键时回到

主菜单。 

2.2.1 变送器测试 
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  单 元 2： 

 

 

 

 

 

 

 

当变送器突然不能通信时，提示通信中断（除查寻短

格式地址外均同）。 

2.2.2 回路测试 

 

 

 

 

 

 

 

    回路测试，可对变送器的输出、回路的完整性，以及

接入回路的记录仪等设备的工作情况进行确认，此信息提

示操作者，回路应设到手动。当回路切到手动后按 Enter

键。 

 

 

 

 

 

  测试功能 

●变送器测试 

回路测试 

  退出       继续 

 正在测试变送器 

 

请等待 

  变送器测试通过（错误） 

 

 

    按 Enter 继续 

  警告：请将回路设置为手动 

 

 

    按 Enter 继续 

  输入电流值 

      [xx．xxx]mA 

 

    按 Enter 继续 
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单 元 2： 

 

用键盘输入电流值后，按 Enter 键。如果所输入的电流

值小于 3.875mA 或大于 22.000mA 时，则接口所传送到变送

器的电流值被限制在这两个值上。输出微调时与此相同，

不再赘述。 

 

 

 

 

 

 

 

    修改意味着要改变目前所发出的电流值，因此返回上

一画面，提示重新输入。若退出回路测试功能时，提示画

面如下： 

 

 

 

 

 

 

 

按 Enter 键，退出回路测试，返回测试功能主菜单，

变送器的输出恢复正常。 

3.1 组态 

组态是指对决定变送器如何工作的那些参数进行设

定。在功能主菜单里按 2 和 Enter 键即进入组态功能。 
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  单 元 2： 

 

 

 

 

 

 

 

    退出时回到主菜单。 

与输出有关参数：工程单位、4和 20mA 设定点（调量

程）、阻尼。 

与输出无关参数：工位号、描述符、日期、信息。 

3.2 改变与输出有关参数 

3.2.1 选择工程单位 

 

 

 

  输出电流值 

      [xx．xxx]mA 

 

修改         退出 

  警告：请将回路设置为自动 

    

 

    按 Enter 继续 

 组态功能 

 ●与输出有关参数 

   与输出无关参数 

修改         退出 

请选择工程单位 

 [xxxxxx   ] 
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改变输出值单位时按↑↓键，可供选择工程单位： 

（1）.Mpa（2）.InH2O（3）.InHg（4）.FtH2O（5）.mmH2O

（6）mmHg（7）.psi（8）.bar（9）.mbar（10）.g/sgcm

（11）.kg/sgcm（12）.pa（13）.Kpa（14）.Torr（15）.Atm 

按→和 Enter 键进入零点量程调整。 

3.2.2 调整变送器量程范围 
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单 元 2： 

 

 

 

 

 

 

 

最常用的一项组态修改就是调整变送器4和20mA设定

值。变送器如用接口调量程，按修改键 

 

 

 

 

 

 

 

采用键盘调量程 

按 Enter 键，显示： 

 

 

 

 

 

 

 

按 Enter 键参数不变，按修改键，画面提示用字母键

在括号内输入需要值。 
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  单 元 2： 

 

 

 

 

 

 

零点（Z）和量程（S）值 

S=xxx.xx 单位 

    Z=xxx.xx 单位 

继续         修改 

修改零点和量程值 

 ●用键盘输入 

零点（量程）值 

 [xxx.xx] 单位 

   

继续         修改 

输入零点（量程）值 

 [xxx.xx] 单位 

   

按 Enter 继续 
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用←键可以向左移动光标纠正写错的数字。 

用压力输入源调量程 

 

 

 

 

 

 

 

按退出键，零点（量程）不改变。按修改键，零点（量程）

将被改变为新的数值（当零点改变时量程会随着平移）。零

点和量程修改完毕，自动进入阻尼菜单。 

3.2.3 输入阻尼值 
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单 元 2： 

 

要改变现在的阻尼值按修改键。 

 

 

 

 

 

 

 

输入新的数据后，按 Enter 键返回组态主菜单。阻尼值范

围 0－50 秒。 

3.3 改变与输出无关的变送器信息 

 

 

 

 

 

 

按 Enter 键和→键进入下一项。按修改键，显示如下： 

 

 

 

 

 

 

 

读零点（量徎）值 

 [xxx.xx] 单位 

    

修改         退出 

输入阻尼值 

[xxx.xx] 秒 

   

按 Enter 继续 

请输入工位号 

[xxxxxxxx] 

   

    按 Enter 继续 

工位号 

[xxxxxxxx] 

    

继续         修改 

阻尼值 

[xx.xx] 秒 

    

继续         修改 
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向下依次为：描述符、日期、信息。其中描述符和信

息的输入方法同工位号；日期的修改方法为： 
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  单 元 2： 

 

   

 

 

 

 

 

要改变现在的年月日按修改键。 

 

 

 

 

 

 

进入该项后，表示年的数字（1984－2047）在闪烁。←减

5，↑加 1，→加 5，↓减 1（月日同）。输入完毕按 Enter2

秒后松开，月份的数字开始闪烁，表示可以改变。输入完

毕按 Enter2 秒后松开，日的数字开始闪烁，表示可以改变。

输入完毕按 Enter2 秒，进入信息菜单。 

4.1 放大板按键功能 

   零点设定：加零点压力同时按 S+Z 键 10 秒钟后，同时

松开再按 Z键。 

   量程设定：加量程压力同时按 S+Z 键 10 秒后同时松开

再按 S键。 

   参数设定：按 S可选择压力单位或百分比。在显示压力

单位的状态下按 Z键可选择 Mpa 或 kpa。 
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单 元 3： 

 

                  安 装 

   概述 

   本部分包含安装事项，主要包括两种型号（S600 和 S800）

系统的介绍。还包括基本的变送器接线方法。 

   安全事项 

   要求对本部分中的步骤和指令特别注意，以便确保操作

人员的安全。在进行操作之前，请参阅以下安全信息。 

 

 

                                        
 爆炸可能引起死亡或重伤。 

·通电时，不得在爆炸性环境下拆卸变送器表盖。 

·变送器两个表盖必须完全旋合，以便符合防爆要求。 

请输入日期 

 [xxxx]年[xx]月[xx]日 

   

按 Enter 继续 

 

日期 

 [xxxx]年[xx]月[xx]日 

    

继续         修改 

     警   告 
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·当在爆炸性环境下连接手操器之前，应确保回路中仪表

的安装符合本质安全或非易燃现场接线的惯例。 

 

 

 

 

                     
爆炸可能引起死亡和重伤 

·应避免与引线接线端子相连触。引线上可能存在的高压

会引起触电. 
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  单 元 3： 

 

                  S600 安 装 

■使用 S600 压力变送器对压力进行测量,很大程度上取决

于变送器的正确安装,因为变送器只能安装在使用现场,

在露天使用环境比较恶劣，然而变送器应尽量安装在温

度梯度和温度波动比较小的地方，同时要避免振动和冲

击。典型安装有管装和板装两种。 

■S600 压力变送器，可直接安装在测量点上，连接螺纹：

1/2NPT 或者 M20x1.5,为确保变送器接头的密封，应先在

接头外卷上密封胶带，然后拧紧变送器。 

■变送器相对流程管道的正确安装取决于被测介质，考虑

到下面几种情况可决定最好的安装形式： 

·强腐蚀性的或过热的介质不应与变送器直接接触。 

·防止渣子在引压管内沉淀，堵塞管路。 

·应尽可能缩短引压管，减少误差 

·引压管应装在温度梯度和温度波动小的地方。 

     在测量蒸汽或其它高温介质时，必须加装冷凝固，用

于蒸汽测量时冷凝圈内充满冷水，以防变送器与蒸汽直接

接触，必要时可加装冷凝罐。 

     变送器与测量介质连接管路是为了把取压口介质压

力输到变送器，在压力传输中引起误差的主要原因为： 

（1） 泄漏 

（2） 摩擦损失（特别使用喷吹系统时） 

（3） 液体管路集气体 

（4） 气体管路集液体。 
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单 元 3： 

 

     警   告 
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  单 元 3： 

 

 

  S800 安 装 

    1．概述 

    S800 型差压变送器可以用来测量流量、液位和应用于

其它要求精确测量差压的场合。 

    变送器和导压管安装的正确与否，直接影响其对压力

测量的精确程度。因此，掌握变送器和导压管的正确安装

是非常重要的。 

   由于工艺流程的需要，以及有时为了节约导压管材料等

经济的原因，差压变送器经常安装在工作条件较为恶劣的

现场。为了尽可能减少变送器工作条件的恶劣程度，变送
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器应尽量安装在温度梯度和湿度变化小，无冲击和振动的

地方。 

  2．导压管 

   下列资料对变关器的正确安装是非常重要的，安装位

置，蒸汽测量和减少误差的方法等资料如下： 

   2-1 安装位置 

   变送器在工艺管道上的正确安装位置，与被测介质有

关。为了获得最佳的安装，应注意考虑下面的情况： 

1．防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触。 

2．要防止渣滓在导压管内沉积 

3．导压管要尽可能短一些。 

4．两边导压管内的液柱压头应保持平衡。 

5．导压管应安装在温度梯度和温度波动小的地方。 
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单 元 3： 

 

    测量液体流量时，取压口应开在流程管道的侧面，以

避免渣滓的沉淀。同时变送器要安装在取压口的旁边或下

面，以便气泡排入流程管道之内。 

    测量气体流量时，取压口应开在流程管道的顶端或侧

面。并且变送器应装在流程管道的旁边或上面，以便积聚

的液体容易流入流程管道之中。 

  使用压力容室装有泄放阀的变送器,取压口要开在流

程管道的侧面。被测介质为液体时,变送器的泄放阀应装在

上而,以便排出渗在被测介质中的气体。被测介质为气体

时，变送器的泄放阀应装在下面,以便排放积聚的液体(见

图 3-3).压力容室转动 1800,就可使其上的泄放阀从上面变

到下面。， 

   2-2 蒸汽的测量 

   测量蒸汽流量时，取压口开在流程管道的侧面，并且变

送器安装在取压口的下面，以便冷凝液能充满在导压管里。 

    应当注意,在测量蒸汽或其它高温介质时，其温度不应

超过变送器的使用极限温度.校测介质为蒸汽时,导压管中

要充满水,似防止蒸汽直接和变送器接触，因为变送器工作

时，其容积变化量是微不足道的,所以不需安装在冷凝罐。 

  2-3 减少误差 

    导压管使变送器和流程工艺管道连在一起，并把工艺

管道上取压口处的压力传输到变送器。在压力传输过程中，

可能引起误差的原因如下： 

1）泄漏； 

2）摩擦损失（特别使用洁净剂时）； 

3）液体管路中有气体（引起压头误差）； 

4）气体管路中存积液体（引起压头误差）; 
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  单 元 3： 

 

5）两边导压管之间固温差引起的密度不同(引起压头

误差)。 
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 图 3-3 安装 

 

   减少误差的方法如下： 

1）导压管应尽可能短些。 

2）当测量液体或蒸汽时，导压管应向上连到流程工艺 

管道，其斜度应不小于 1/12。 

3）对于气体测量时，导压管应向下连接到流程工艺管  

道，其斜度应不小于 1/12。 

4）液体导压管道的布设要避免出现高点，气体导压管

的布设要避免出现低点。 

5）两导压管应保持相同的温度。 

--19— 

单 元 3： 

 

6）为避免摩擦影响，导压管的口径应足够大。 

7）充满液体的导压管中应无气体存在。 

8）当使用隔离液时，两边导压管的液位要相同。 

9）采用洁净剂时，洁净剂连接处应靠近工艺管道取压

口，洁净剂所经过的管路，其长度和口径应相同，

应避免洁净剂通过变送器。 

 

    3．安装 

      S800 差压变送器可以直接安装在测量点处，可以安

装在墙上，或者使用安装板（变送器附件）夹拼在 2”（约

050mm）的管道上。 

     变送器压力容室上的导压连接孔为 X-18NPT（锥管螺

纹，美国标准），接头上的导压接孔为 1/2-18NPT，这些导

压连接要求采用螺纹密封。变送器可以轻而易举地从过程

管道上拆下，方法是拧下固紧接头的两个螺柱。压力容室

连接孔的中心距离为54mm(2-1/8),可以直接安装在孔板的

环室法兰一端，转动接头，可以改变其连接孔的中心距离

为 50.8mm(2”),54mm(2-1/8),57.2mm(2-1/2)三种尺寸。 

    大差压变送器（测量范围 6至 8）两种连接孔中心距

不是 54mm，因此不能和标准的三阀组连接使用。参见第四

节大差压变送器连接的要求。 

     为了确保接头的密封，在固紧时应按下面步骤操作：
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两只固紧螺栓应交替用扳手均匀拧紧，其最后拧紧力距大

约为 4 米—千克（29ft—1bs）,切勿一次拧紧某一只螺钉。

有时为了安装上的方便，变送器体上的压力容室可转动，

只要压力容室处于垂直面，则变送器本体的转动不会产生

零位的变化。 
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   如果压力容室水平安装时，（例如在垂直管道上测量流

量时），必须消除由于导压管高度不同而引起的液柱压头的

影响，即重新调零位。 

     4．液位测量 

    用来测量液位的差压变送器，实际上是测量液柱的静

压头，这个压力由液位的高低和液体的比重所决定，其大

小等于取压口上方的液面高度乘以液体的比重，而与容器

的体积或形状无关。 

    5-1 开口容器的液位测量 

测量开口容器液位时，变送器装在靠近容器的底部，

以便测量其上方液面高度所对应的压力。如图 3-4 所示： 

 

 

 

                   图 3-4 开口容器液体测量举例 

 容器液位的压力，连接变送器的高压侧，而低压侧通大

气。 

 如果被液位变化范围的最低液位，在变送器安装处的上 
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方，则变送器必须进行正迁移。 

    举例： 

   设 X 为被测的最低和量高液位之间的垂直距离，

X=3175mm. 

   Y 为变送器取压口到最低液位的垂直距离，Y=635mm. 

   SG 为液体的比重，SG=1。 

H 为液柱 X所产生的最大压头，单位为 KPa. 
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   e 为液柱 Y所产生的压头，单位为 KPa. 

   测量范围从 e 至 e+h 

   所以： 

   h = X.SG 

     = 317x1 

     = 317mmH2O 

     = 31.08KPa 

   e = Y.SG 

     = 635x1 

     = 635mmH2O 

     = 6.22KPa 

  即变送器的测量范围为：6.22KPa～37.29KPa 

  5-2 密闭容器的液位测量 

  在密闭容器中，液体上面容器的压力影响容器底部被测

的压力。因此，容器底部的压力等于液面高度乘以液体的

比重再加上密闭容器的压力。 

    为了测得真正的液位，应从测得的容器底部压力中减

去容器的压力。为此，在容器的顶部开一下取压口，并将

它接到变送器的低压侧。这样容器中的压力就同时作用于

变送器的高低压侧。结果所得到的差压就正比于液面高 
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度和液体的比重的乘积了。 

 

   1）干导压连接 

如果液体上面的气体不冷凝，变送器低压侧的连接管

就保持干的，这种情况称为干导压连接。决定变送器测量

范围的方法与开口容器测量液位的方法相同（见图 3-4）。 

 

2）湿导压连接 

       如果液体上面的气体出现冷凝时，变送器低压侧的

导压管里就会渐渐地积存液体，就会引起测量的误差。为

了消除这种误差，预先用某种液体灌在变送器的低压导压

管中，这种情况称为湿导压连接。 

      上述情况，使变送器的低压侧存在一个压头，所以

必须进行负迁移（见图 3-5）。 

 

      湿导管连接举例： 

      设 X 为最低和最高液位之间的垂直距离，X=2540mm 

         Y 为变送器取压口到最低液位的垂直距离，

Y=635mm 

         Z 为充液导压管顶端到变送器基准线之间的距

离，Z=3810mm 

         SG:为被测液体的比重，SG1=1。 

         SG。为低压侧导压管填充液体的比重，SG2=1。 

         h 为被测液柱 X所产生的最大压头，单位为 KPa. 

         e 为被测液柱 Y 所产生的压头，单位为 KPa. 

         s 为填充液柱 Z 所产生的压头，单位为 KPa 

   测量范围从(e - s)至（h + e - s）,则 
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  h = X.SG1 

    = 2540 x 1 

    = 2540mmH2O 

    = 24.86KPa 

 

 e = Y. SG1 

    = 635 x 1 

    = 635mmH2O 

= 6.22KPa 

 

  s = Z. SG1 

= 3800 x 1 

    = 3800mmH2O 

    = 37.29KPa 

 

所以： 

   e-s = 6.22-37.29 = - 31.07KPa 

   h + e – s = 24.86 + 6.22 – 37.29 = - 6.21KPa 

 

 

因此变送器的测量范围为：-31.07KPa～-6.21KPa 
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   5-3 用吹气法测量液位 

   测量开口容器的液位，也可用“吹气法”。此时，变送

器安装在开口容器的上方（见图 3-6）。整个装置由气源、
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稳压阀、恒定流量计、变送器和插入容器下面的管子组成。

因为通过管子的气体的流速是恒定的，所以保持气体恒定

流动的压力（即送入变送器的压力）就等于管口处到液面

---垂直距离乘以液体的比重。 
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       图 3-6 吹气法测量液位举例 

举例： 

   设 X 为被测液体的最低液位（吹气口处）和最高液位

间的距离，X=2540mm. 

      SG 为液体的比重 1。 

      h 为 X 所产生的最高压头，单位为 KPa. 

 测-范围从 0到 h 

 即： 

 e = X.SG 

   = 2540x1 

   = 2540mmH2O 

   = 24.86KPa 
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    所以测量范围为 0～24.86KPa,即变送器的量程为

24.86KPa. 
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                     接 线 

    电 源 

4-20 毫安变送器 

  直流电源的纹波应小于 2%。总的电阻负载等于电阻，信

号线电阻和控制仪、指示仪和相关仪表的负载电阻的总和。

应注意，若使用本质安全栅，则安全栅电阻必须计入其中。

有关电源负载极限，请参阅图 3-7 

 

  注意： 

  如果使用单个电源为一个以上的变送器供电，则在

1200Hz 时，所用电源和变送器公共线的阻抗不得超过 20

欧姆。 

 

 

注意： 

 

在手操器和电源之间必须有至少 250 欧姆的电阻供通讯使

用。 
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电源要求 

                最大回路电阻=43.5 x (电源电压-10.5) 

 

通讯要求回路电阻 

最小值 250 欧姆。 

在无负载情况下， 

变送器端子最小 

电压为 10.5 伏。 

 

 

                   

 

 

电压（伏  直流）图 3-7 

 

 

   接线 

   在进行电气连接时，拆下标有 FIELD TERMINALS（现场

端子）侧的表盖。当电路通电时，不得在爆炸性环境下拆

卸仪表表盖。变送器的全部电源通过信号线提供。将电源

正极引线与标有“+”的接线端子相连，电源负极引线与标

有“-”的接线端子相边（请参阅图 3-8）。应避免与引线

和接线端子相接触。不得将带电信号与测试端子相连，因

负
载
（
欧
姆
） 
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通电将损坏测试线路中的测试二极管。 

 

   将变送器壳体上未使用的导管连接口塞住且密封，以避

免湿气积在外壳接线端子侧。如果您不将无用的连接口密 
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封，则应在安装变送器时使电子外壳向下，以便排液。用

一个滴水环管安装接线。使滴水环管底部低于导管连接口

和变送器壳体。 

 

注意： 

信号线不需要屏蔽，但应使用双胶线以获得最佳测量。为

了确保正确通讯，应使用 24AWG 或者更大的电线，但不得

超过 5,000 英尺（1500 米）。 

 

 
 

 

              图 3-8 带 Hart 协议安送器端子图 

接线图 

   下图为变送器供电及与手操器进行通讯的接线图。有关

4-20 毫安变送器，请参阅图 3-9。当通电时，不得在爆炸

性环境下拆卸变送器表盖. 
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          变送器及手操器的两种接线方法图 
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故 障 检 修 

 

 

     
  

如果不遵循完全操作条例，则可能引起死亡或者重伤。 

在对变送器进行故障检修之前，请先阅读下述有关安 

全事项说明： 

  ■ 用不正确的步骤或者部件，可能影响产品性能和用

于控制过程输出信号。为了确保变送器性能的安

全，仅限于使用新的零件并且按此说明书规定的操

作步骤操作。 

  ■ 应尽快将发生故障的变送器与其压力源相隔离。 

       如果变送器在受压条件下拆卸或者破裂，则可能存

在压力会造成人员死亡或重伤。 

■ 为了达到防爆要求，应确保变送器两个表盖完全 

旋合。 

     警   告 
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    ■ 为了避免发生过程泄露，仅限于使用特别设计的 O 

型环密封相应的法兰接头. 
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症状 修正措施 

毫安读
数为零 

·检查电源极性是否接反 
·核实接线端于外的电压（应该为10至55伏直流电） 
·检查端子块内的二极管是否损坏 
·检查变送器端子块 

变送器
不与手
操器通
讯 

·检查变送器的电源电压(最小值为 10.5 伏) 
·检查负载电阻（最小值为 250Ω  ） 
·检查变送器地址是否正确 
·更换电子线路板 

毫安读
数为低
或为高 

·检查压力变量读数是否饱和 
·检查输出是否处于报警状态 

·进行 4-20 毫安输出微调(Output Trim) 
·更换电子线路板 

对于所
加压力
的变化
无反应 

·检查测试设备 
·检查引压是否发生堵塞 
·检查是否不能进行量程调整（使量程调整功能失效） 

·检查变送器的保护功能跳线开关 
·核实校验设定（4和 20 毫安点） 

·更换传感膜头 

压力就
量读数
为低或
高 

·检查引压管是否发生堵塞 
·检查测试设备 
·进行传感器完全微调（Full Trim） 
·更换传感膜头 

压力变
量读数
不稳定 

·检查引压管是否发生堵塞 

·检查阻尼 
·检查 EMF 干扰 
·更换传感膜头 
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  故障模式报警 

  作为正常操作的一部分，变送器可连续自行监控其操作。 

这种自动诊断程序是不断重复地定时检查。如果诊断程序

检测出故障，则变送器会根据故障模式跳线开关的位置，

驱动其输出值低或者高于规定值。 

   ■ 对于标准使用的工厂的组态 4-20 毫安变送器，变送

器驱动其输出值低于 3.75mA 或高于 21.75mA. 

   ■ 对于符合 NAMUR-要求使用的工厂组态 4-20 毫安变

送器，变送器驱动其输出值于 3.6mA 或高于 22.5mA. 

■ 对于组态为 1-5V 的低功耗变送器，变送器驱动其输

出值低于 0.95 或高于 5.4V. 
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■ 对于组态为 0.8-3.2V 的低功耗变送器，变送器驱动

其输出值低于 0.75V 或高于 4.2V。 

 

故障模式报警跳线开关位于电子外壳表盖内电子线

路板上的面板上。此跳线开关的位置决定了当检测出故

障时，输出被驱动为高值还是低值。如果未安装报警跳

线开关，变送器仍将正常运行，默认的报警状态为高。 

   故障模式报警与饱和输出值 

  故障模式报警输出水平与当加压超过量程点时出现

的输出数值不同。当加压超过量程点，模拟输出继续跟踪

输入压力，直至达到下列饱和值为止；不论所加压力如何，

输出均不会超过以下饱和值。例如：在标准报警和饱和水

平时，压力超过 4-20 毫安量程点的情况下，饱和输出值为

3.9mA 或者 20.8mA .当变送器诊断检测出故障时，模拟输

出为一个与饱和值不同的规定值，从而进行正确的故障检

修。 
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        4-20mA 变送器报警值与饱和值 

水

平 

标准 符合 NAMUR 

饱和 报警 饱和 报警 

低 3.9mA ≤3.75mA 3.8mA ≤3.6mA 

高 20.8mA ≤21.75mA 20.5mA ≤22.5mA 
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