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1．概述

 S402一体化压力变送控制仪是S系列中的高端产品，它采用稳定性能极高的压力传感器及先进的单片机控制系统，二通道压力温度同时显示，集压力温度测量显示、变送输出、报警监控及数据采集通讯为一体，具备完全参数化设定调校及数字滤波功能，通过按键或磁控笔可对显示值即时清零来实现零点校准，２点报警输出，多种报警方式，灵敏度独立设定，具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。测量精度高，抗干扰力强，外型采用S系列产品的一贯全密封式结构，防水、防爆、防腐，适用于野外全天候条件下工作。广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域，提高工业自动化水平，是取代传统压力变送器的新一代产品。


2．技术规格

测量控制范围：1KPa～80MPa

测量介质：316不锈钢适用的流体

	
	测量精度
	零点温漂
	满量程温漂

	A档
	±0.1%F.S±1个字
	≤±0.01% F.S /℃
	≤ ±0.01% F.S /℃

	Ｂ挡
	±0.2%F.S±1个字
	≤±0.015% F.S /℃
	≤ ±0.015% F.S /℃


显示：3 1/2 LED
测量分辨力：1/60000、16位A/D转换

显示分辨力：1/45000

测量控制周期： 20次/S

报警输出：10种报警方式。延时报警功能、报警灵敏度等可通过设定选择

继电器触点容量：AC250V 3A （报警功能为选择项目，须在订货时注明）

变送输出：电压输出：1～5V电流输出：4～20mA、0～10mA、0～20mA   

变送输出分辩力：1/4000 [变送输出为选择功能,须在订货时注明] 

仪表通讯： RS232或RS485传输标准，仪表与计算机通讯都以ASCII码实现，通讯地址设定在0000～0099之间，通讯波特率为2400bps、4800bps、9600bps或19200bps，提供测试软件、组态软件和应用软件支持（仪表通讯为选择项目,须在订货时注明）

温度测量显示：-55℃～+125℃±１℃ （温度传感器可选择内置或外置,定货时如无特别说明，温度传感器将内置于仪表壳内。窗口显示环境温度）

供电电源：DC10.5～24V DC，功耗：小于2Ｗ

工作环境温度：Ｔ1档：-25℃～+50℃   Ｔ2挡：-40℃～+85℃

接液材质：316不锈钢外壳：铸铝材质，IP65
面板罩：聚碳酸酯

耐振：≤30HZ/1mm
4．外形

	名    称
	说        明

	1测量值显示窗
	显示测量压力值  在参数设置状态下，

显示参数符号及参数数值

	2温度显示窗
	显示变送器工作的环境温度或温度传

感器测量的介质温度（单位：℃）

	3指示灯
	AH显示报警1的报警状态，AL显示报警2的报警状态

	4设定键[image: image2.jpg]



	测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态,在设置状态下,显示参数符号时，按住2秒钟以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

	5左键[image: image3.jpg]



	在设置状态下：调出原有参数值，或移动修改位

	6 MOD键[image: image4.jpg]



	在测量状态下无效  在设置状态下存入修改好的参数值

	7增加键[image: image5.jpg]



	在测量状态下无效  在设置状态下增加参数数值或改变设置类型

	8减小键[image: image6.jpg]



	在设置状态下减小参数数值或改变设置类型，在测量状态下，按该键用来对显示值清零（也可用配套的磁性笔尾部磁铁靠近此键清零）


5．安装使用

a．变送器压力接口螺纹有端面密封（M20×1.5）和锥管螺纹密封两种，安装前要求根据订货时的规格选择合适的管座，并加相应的密封垫或密封胶带，保证压力无泄漏；

b．使用时正确连接电源和输出，测量前通电预热数分种，显示数字稳定测量数值有效；

c．本表有清零键，如有必要清零时，将传感器引压嘴通大气，用手按[image: image7.jpg]


键或用配套磁铁笔对准[image: image8.jpg]


键附近即可将显示数字清零，从而完成本表的校零。

6．接线（为确保安全，接线必须在断电后进行，并保证接线正确）
大号贺斯曼接头（在表的右侧）： 

1端子接供电电源正，3端子接供电电源负；

2端子接变送输出正，地端子接变送输出正

小号贺斯曼接头（在表的左侧或背后） 

 1、2端子为报警1（AH）的常开输出触点；

3、地端子为报警2（AL）的常开输出触点
7．操作

松开防松螺丝,将面板罩打开,进行按键操作
第1组参数（报警参数，无报警功能的仪表没有该组参数）

	符号
	名称
	       内容
	地址
	取值范围
	说明

	[image: image9.bmp][image: image10.bmp]
	AV
	偏差报警方式的比较值
	00H
	-19999 45000
	注1

	[image: image11.bmp][image: image12.bmp]
	AH
	第1报警点设定值
	01H
	-19999 45000
	

	[image: image13.bmp][image: image14.bmp]
	AL
	第2报警点设定值
	02H
	-19999 45000
	

	[image: image15.bmp][image: image16.bmp][image: image17.bmp][image: image18.bmp]
	AL01
	第1报警点设定方式
	05H
	注2
	

	[image: image19.bmp][image: image20.bmp][image: image21.bmp][image: image22.bmp]
	AL02
	第2报警点设定方式
	06H
	
	

	[image: image23.bmp][image: image24.bmp][image: image25.bmp][image: image26.bmp]
	HYA1
	第1报警点灵敏度
	0AH
	0  19999
	

	[image: image27.bmp][image: image28.bmp][image: image29.bmp][image: image30.bmp]
	HYA2
	第2报警点灵敏度
	0BH
	0  19999
	

	[image: image31.bmp][image: image32.bmp][image: image33.bmp]
	cYt
	报警延时
	0FH
	0   20 
	


注1：报警输出为选择功能，本仪表可配置2个报警点。每个报警点有3个参数、分别用于设定报警值选择报警方式和设定报警灵敏度；

AH、AL为第1、2报警点的报警设定值；

AL01、AL02为第1、2报警点的报警方式选择；

HYA1、HYA2为第1、2报警点的报警灵敏度设定；

另外还有2个报警输出公用参数：

AV为偏差报警方式的比较值，当测量值与该值的偏差超过设定值时报警（非偏差报警方式与该参数无关）

CYt为报警延时,设置范围0-20秒，为0时无延时报警功能。当测量值超过报警设定值、启动报警延时时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出信号，否则不输出报警信号。报警恢复也受延时控制。
注2：每个报警点有10种报警方式，分为基本5种和待机方式5种，通过AL01和AL02参数选择各报警点的报警方式。

选择[image: image34.bmp][image: image35.bmp][image: image36.bmp][image: image37.bmp]时：上限报警，测量值 > 设定值时报警；

选择[image: image38.bmp][image: image39.bmp][image: image40.bmp][image: image41.bmp]时：下限报警，测量值 < 设定值时报警；

选择[image: image42.bmp][image: image43.bmp][image: image44.bmp][image: image45.bmp]时：偏差上限报警，（测量值－[image: image46.bmp][image: image47.bmp]）> 设定值时报警；

选择[image: image48.bmp][image: image49.bmp][image: image50.bmp][image: image51.bmp]时：偏差下限报警，（[image: image52.bmp][image: image53.bmp]－测量值）> 设定值时报警；

选择[image: image54.bmp][image: image55.bmp][image: image56.bmp][image: image57.bmp]时：偏差绝对值报警，︱ [image: image58.bmp][image: image59.bmp]－测量值 ︱> 设定值时报警；

偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

选择[image: image60.bmp][image: image61.bmp][image: image62.bmp][image: image63.bmp]时：待机上限报警；

选择[image: image64.bmp][image: image65.bmp][image: image66.bmp][image: image67.bmp]时：待机下限报警；

选择[image: image68.bmp][image: image69.bmp][image: image70.bmp][image: image71.bmp]时：待机偏差上限报警；

选择[image: image72.bmp][image: image73.bmp][image: image74.bmp][image: image75.bmp]时：待机偏差下限报警；

选择[image: image76.bmp][image: image77.bmp][image: image78.bmp][image: image79.bmp]时：待机偏差绝对值报警；

待机方式是指仪表通电时不报警，当测量值进入不报警区域后建立待机条件，此后开始正常报警。

报警灵敏度：为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域，有时也称之为回差或死区

《报警参数的设置方法》

① 按住设置键[image: image80.jpg]


2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号；

② 按[image: image81.jpg]


键可以顺序选择本组的其它参数；

③ 按[image: image82.jpg]


键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位；

④ 通过[image: image83.jpg]


键移动修改位，[image: image84.jpg]


键增值、[image: image85.jpg]


键减值，将参数修改为需的值；

⑤ 按[image: image86.jpg]


键存入修改好的参数，并转到下一个参数。若为本组最后1个参数，则按[image: image87.jpg]


键后将退出设置状态。

重复②~⑤步，可设置本组的其它参数。

注意，如果修改后的参数不能存入，是因为[image: image88.bmp][image: image89.bmp][image: image90.bmp]参数被设置为ON，使本组的参数受密码控制，应先设置密码。

《密码设置方法》

当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时,可以进行密码设置。

① 按住设置键[image: image91.jpg]


2秒以上不松开，直到显示[image: image92.bmp][image: image93.bmp]；

② 按[image: image94.jpg]


键进入修改状态，闪烁位为修改位；

③ 通过[image: image95.jpg]


键移动修改位，[image: image96.jpg]


键增值、[image: image97.jpg]


键减值，将显示值修改为01111；

④ 按[image: image98.jpg]


键完成密码设置

注意，密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。

《其它参数的设置方法》

①首先按以上方法设置密码；

② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按[image: image99.jpg]


键可选择本组的各参数；

③ 其它组的参数，通过按[image: image100.jpg]


不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号；

④ 进入需要设置的参数所在组后，按[image: image101.jpg]


键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按[image: image102.jpg]


键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过[image: image103.jpg]


键移动修改位，[image: image104.jpg]


键增值， [image: image105.jpg]


键减值，将参数修改为需要的值；（注意，以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位）

⑦ 按[image: image106.jpg]


键存入修改好的参数，并转到下一参数；

重复④~⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置：在显示参数符号时，按住设置键[image: image107.jpg]


不放，直到退出参数的设置状态。

b．第4组参数：测量及显示

  本组参数因涉及仪表量程、显示及精度校验等设定，一般由生产厂家设置。用户在仪表周期检定时也可由计量部门修改某些参数以完成仪表的校验工作。

	
	名称
	内容
	地址
	取值范围
	说明

	[image: image108.bmp][image: image109.bmp][image: image110.bmp][image: image111.bmp]
	inch
	输入信号选择
	30H
	0-19
	注7

	[image: image112.bmp][image: image113.bmp][image: image114.bmp][image: image115.bmp]
	In-d
	显示小数点位置选择
	31H
	
	

	[image: image116.bmp][image: image117.bmp][image: image118.bmp]
	u-r
	量程下限
	32H
	-19999~45000
	注8

	[image: image119.bmp][image: image120.bmp][image: image121.bmp]
	F-r
	量程上限
	33H
	-19999~45000
	

	[image: image122.bmp][image: image123.bmp][image: image124.bmp][image: image125.bmp]
	In-A
	零点修正值
	34H
	-19999~45000
	注9

	[image: image126.bmp][image: image127.bmp]
	Fi
	满量程修正系数
	35H
	0.5000~1.5000
	注10

	[image: image128.bmp][image: image129.bmp][image: image130.bmp][image: image131.bmp]
	Fltr
	数字滤波时间常数
	36H
	1~20
	注11

	[image: image132.jpg]


[image: image133.bmp][image: image134.bmp][image: image135.bmp]
	
	清零范围
	38H
	0~4500
	注12

	[image: image136.bmp][image: image137.bmp][image: image138.bmp]
	cHo
	小信号切除门限
	39H
	0~100
	注13


注7：本仪表应设置成1-5V

注8：这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点。例：对应0~1.6MPa的压力传感器，设置上述参数为：incH=1-5，in-d=0.0000，u-r=0.0000，f-r=1.6000

注9：为了清除压力传感器的零点漂移，设置此参数可抵消零点压力显示值，例：通电后，当接口压力为零时，如果仪表显示为0.0012，则设置此参数为：In-A=-.0012

注10：为了修正压力传感器的满量程漂移，设置此参数可改变满量程的显示系数值，例：通电后，当接口压力为零时，仪表显示为0.0000，然后加压至满量程1.6MPa，如仪表显示数字为1.5873，通过以下计算；1.6000/1.5873=1.008，则设置此参数为：Fi=1.0080即可（出厂设置：Fi=1.0000）

注11：数字滤波时间常数，用于克服信号不稳定造成的显示波动，定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。

注12：为防止在工作中对测量值误清零而影响测量精度，应设置一个合理的清零范围，当显示值在此范围内时，按清零操作才有效。（设置数值为清零显示的绝对值，出厂设置为量程的2%）

注13：为防止干扰信号造成测量显示值尾数跳动。可设置一个合理的小信号切除门限。（设置值为切除数值的绝对值，出厂设置为量程的0.1%）

设置方法：

按[image: image139.jpg]


键2秒钟以上，显示[image: image140.bmp][image: image141.bmp]后，按[image: image142.jpg]


键（此时用[image: image143.jpg]


及[image: image144.jpg]


  [image: image145.jpg]


键将密码设定成1111）,按[image: image146.jpg]


键存储后显示[image: image147.bmp][image: image148.bmp]，再按住[image: image149.jpg]


键直至显示[image: image150.bmp][image: image151.bmp][image: image152.bmp][image: image153.bmp]后松开，如果按[image: image154.jpg]


键则直接进入下一个参数；如果按[image: image155.jpg]


键进入此参数的设置（[image: image156.jpg]


键移位，[image: image157.jpg]


  [image: image158.jpg]


键改变数值），设置完此项参数后，按[image: image159.jpg]


键存储后进入下一个参数[image: image160.bmp][image: image161.bmp][image: image162.bmp][image: image163.bmp]的设置（方法同上）。设置完全部参数后按[image: image164.jpg]


键退出至测量状态。

注意：本仪表只需对显示值进行校准，而变送输出值则自动与显示值保持一致。
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